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TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung: 230V

> Leistung: 80 W

> Oberflachentemp.: Max. 70 °C bei Norm-Innentemp.
> Oberflache: Glatte Oberflache

> Korpus: Stahlgehause, wei3 RAL9016
> Gerate-/Montagetiefe: 15 mm

> Schutzart: IP 21

> Steckerleitung: 2m

> Systemaufbau: CE konform

> Garantie: 5 Jahre
PRODUKTVORTEILE

+ Untertisch- & Wandmontage

+ Komfortable Infrarot-Strahlungswarme

+ Timerfunktion (LAVA2-DESK-80-T)

+ 3-stufig regelbar (LAVA2-DESK-80-T)

+ Einfache Montage

+ Nur 15 mm dinn

+ Wartungsfrei

+ Magnetfeldfrei

INFRAROTHEIZUNG FUR DEN ARBEITSPLATZ

LAVA® DESK 2.0

Tisch-Infrarotheizung

Der LAVA® DESK sorgt fir die perfekte Warme am Schreibtisch -
egal ob am Arbeitsplatz oder im Kinderzimmer. Das Infrarot-
paneel eignet sich zudem einen warmen Platz fir Ihren Vierbeiner
zu schaffen. Durch die einfache Montage kann die Infrarotheizung
problemlos unter der Tischplatte oder an Wanden angebracht

werden und spendet punktgenaue Warme. Mit nur 15 mm Hohe
ist sie unter dem Tisch so gut wie unsichtbar und nimmt keinen
Platz weg.

Der LAVA® DESK ist sowohl mit einem Anschlusskabel mit EIN/
AUS-Schalter als auch mit dem Anschlusskabel ET-DESK-DIMM
erhaltlich. Mit letzterem lassen sich 3 Leistungsstufen wahlen so-
wie 3 Timerzeiten einstellen.

LAVA® DESK 2.0 Infrarotheizung LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (mm) Breite (mm) RG Preis €
LAVA2-DESK-80-S 41235 80 700 280 11 209,09
LAVA2-DESK-80-T 41204 80 700 280 11 221,45
ET-DESK-DIMM 40914 Anschlussleitung mit Dimmer & Timerfunktion, 2 m, weif} A7 22,97
S: LAVA® DESK mit Ein/Aus Schalter T: LAVA® DESK mit Timer/Dimmer
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Anschlusskabel Steckeranschluss

LAVA2-DESK-80-T

Anschlusskabel
LAVA2-DESK-80-S
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